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EKRAN PROJEKCYJNY  
INSTRUKCJA MONTA � U 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BLUE LABEL  XL  
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 Blue Label to seria elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych anodowanych 
obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych powoduje, � e jest 
to najcz�� ciej wybierany ekran do kina domowego oraz sal konferencyjnych. W wersji Tensioned 
wyposa� ony jest dodatkowo w specjalny system napinaczy by uzyska�  bardziej napi� t�  powierzchni�  
projekcyjn� . 

 
 
 
 
 
 
 

WA� NE!!! 
UWAGI INSTALACYJNE I EKSPLOATACYJNE  

 
1. Kaseta oraz belka dolna ekranu zabezpieczone s�  przed uszkodzeniami piank�  poliuretanow� . Piank�  

zabezpieczaj� c�  kaset�  zdejmij dopiero w kroku nr 4, natomiast piank�  zabezpieczaj� c�  belk�  dolna 
w kroku nr 6 niniejszej instrukcji. 

2. Ekran nale� y zamontowa�  w miejscu po
o� onym z dala od wilgoci i silnego � wiat
a s
onecznego. 
3. Do czyszczenia stosowa�  mi� kk�  nawil� on�  szmatk� . Nie stosowa�  aktywnych � rodków czyszcz� cych. 

Chroni�  ekran przed dostaniem si�  wody lub innej cieczy do wewn� trz. Po czyszczeniu ekran nale� y 
starannie wytrze�  usuwaj� c resztki wilgoci.  

4. TOLERANCJA WYMIAROWA: Powierzchnia projekcyjna: ±20mm; komponenty ±3mm 
 
 
 
 
 
 

Zawarto��  zestawu: Ilo ��  

Ekran projekcyjny  1 szt. 

Uchwyt monta� owy 2 szt. 

K� townik monta� owy 2 szt. 

Ko
ek rozporowy Ø14 do monta� u � ciennego   8 szt. 

Ko
ek rozporowy Ø10 do monta� u sufitowego 8 szt. 

� ruba M6x12  8 szt. 

Podk
adka M6 8 szt. 

Pr� t blokuj� co zabezpieczaj� cy ekran w kszta
cie L 4 szt. 

	a � cuszek u
atwiaj� cy zawieszenie ekranu 2 szt. 

Klucz do regulacji po
o� e�  kra� cowych ekranu 1 szt. 

Prze
� cznik klawiszowy na� cienny (dost� pny z ekranem bez wbudowanego 
sterowania radiowego) 

1 szt. 
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  MONTA �   EKRANU 
 

1. W odleg
o� ci 20 cm  od ko� ców obudowy przykr��  do � ciany b� d�  sufitu uchwyty monta� owe (Rys.1). 
Wymiary obudowy mo� esz sprawdzi�  na ko� cu instrukcji w rozdziale „Dane techniczne”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.1 
 
 
 

 
2. W zale� no� ci od sposobu monta� u przykr��  uchwyty monta� owe do � ciany za pomoc�  ko
ków 

monta� owych Ø14 z zestawu (Rys.2a) b� d�  sufitu za pomoc�  ko
ków monta� owych Ø10 z zestawu 
(Rys.2b). 
UWAGA! Ko
ki monta� owe dostarczone w komplecie mog�  by�  stosowane wy
� cznie do  sufitów 
wykonanych z materia
ów pe
nych (np. Beton, Suporex). W przypadku mocowania ekranu do 
materia
ów innych ni�  wymienione, dobierz odpowiednie ko
ki monta� owe. 
 
 

Monta�  � cienny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2a 
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Monta�  sufitowy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2b 
 
 
 

3. W przypadku monta� u � ciennego do k� towników monta� owych przykr��  uchwyty monta� owe za 
pomoc�  � rub z zestawu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.3 
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4. Do zamontowanych uchwytów zaczep ekran. Aby 
atwiej tego dokona�  u� yj 
a� cuszków, za które 
mo� esz trzyma�  i podnosi�  ekran. Po zamontowaniu ekranu odczep 
a� cuszki. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4 
 
 
 

5. System zaczepu obrazowo przedstawiaj�  poni� sze rysunki.  
Zaczepienie ekranu mo� na opisa�  w 3 krokach: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5 
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KROK 1 

Unie�  ekran do góry tak, aby przylega
 do uchwytów monta� owych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.6 
 
 

KROK 2 
Przesu�  ekran w kierunku zaczepów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.7 
 
 

KROK 3 
Opu��  ekran na zaczepy.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.8 
 
 
 
 



w w w . k a u b e r . e u  
-8- 

6. Zawieszony ekran zablokuj za pomoc�  pr� tów blokuj� cych wsuwaj� c je w szczelin�  pomi� dzy 
uchwytem a ekranem. Miejsce wsuni� cia pokazuj�  rysunki: 8, 9a oraz 9b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.9a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys.9b 
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7. Dostarczony ekran ma ustawione po
o� enia kra� cowe zgodnie z zamówieniem. Je� eli powierzchnia 
ekranu opuszcza si�  zbyt nisko lub niewystarczaj� co, mo� emy dokona�  korekty dolnego po
o� enia 
kra� cowego przy pomocy do
� czonego klucza (rys.10). 

 
UWAGA!  Korekty po
o� e�  kra� cowych mo� e dokona�  tylko osoba wykwalifikowana. Wszelkie 
korekty wykonywane s�  na w
asn�  odpowiedzialno�� . W przypadku nieumiej� tnej korekty ekran mo� e 
zosta�  uszkodzony, co nie podlega warunkom gwarancji. 

 
 
 

Dost� p do kra� cówki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.10 
 
 
 
 

8. W ekranach z naci� giem bocznym- po rozwini� ciu ca
kowicie powierzchni, (je� eli jest taka 
konieczno�� ) korzystaj� c z klucza ampulowego wyreguluj si
�  naci� gu � rubami po obu stronach dolnej 
belki. 
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Regulacja po
o� e�  kra� cowych ( ekran standardowo nawini� ty) 
 
- Korekta górnego po
o� enia kra� cowego (bia
a kra� cówka). 
 

 
       Rys.11 
 
 
 
 
 
 

- Korekta dolnego po
o� enia kra� cowego (� ó
ta kra� cówka). 
 
 

 
 
 
       Rys.12 
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Regulacja po
o� e�  kra� cowych (ekran odwrotnie nawini� ty) 
 

- Korekta górnego po
o� enia kra� cowego (� ó
ta kra� cówka). 
 

 
       Rys.13 

 
 
 

- Korekta dolnego po
o� enia kra� cowego (bia
a kra� cówka). 
 
 

 
 
 
       Rys.14 
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Regulacja po
o� e�  kra� cowych (ekran z wbudowanym sterowaniem radiowym) 
 
 

1. Przy u� yciu przycisków pilota GÓRA (je� li korygujemy górne po
o� enie kra� cowe) lub DÓ	  (je� li 
korygujemy dolne po
o� enie kra� cowe) ustawi�  rolet�  w odpowiednim DOTYCHCZASOWYM  
po
o� eniu kra� cowym. 

2. Równocze� nie wcisn��  i przytrzyma�  przez ponad 5 sek. przyciski GÓRA i DÓ	 . Nap� d porusza 
si�  krótko góra/dó
.  

3. Przy u� yciu przycisków GÓRA , DÓ	 , STOP ustawi�  rolet�  w nowym po
o� eniu kra� cowym.  
4. Wcisn��  i przytrzyma�   przycisk STOP przez ponad 2 sek. Nap� d porusza si�  krótko góra/dó
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



w w w . k a u b e r . e u  
-13- 

 POD	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 
 
 

UWAGA!  
Pod
� czenia zasilania do ekranu powinna dokonywa�  wy
� cznie osoba posiadaj� ca odpowiednie uprawnienia 

elektryczne. 
 
 

Przed przyst� pieniem do monta� u kasety ekranu nale� y doprowadzi�  przewód zasilaj� cy do miejsca monta� u  
a nast� pnie pod
� czy�  go w trakcie monta� u do ekranu wed
ug schematu A (Rys.16A) lub wed
ug schematu B 
w przypadku ekranu z wbudowanym sterowaniem radiowym (Rys.16B). 

. 
 

SCHEMAT A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16A 
 
 

SCHEMAT B (wbudowane sterowanie radiowe) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.16B 
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Pod
� czenie prze
� cznika klawiszowego z zestawu. 
(Prze
� cznik dost� pny w zestawie z ekranem bez wbudowanego sterowania radiowego) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.17 
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Schemat pod
� czenia prze
� cznika klawiszowego do ekranu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.18 
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 DANE TECHNICZNE 
 
Wymiary obudowy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        BLUE LABEL XL 

A- szeroko��  powierzchni 
B- wysoko��  powierzchni 

        F=A+96mm 
        J=A+40mm  
        K=50mm 
         
  
 
 
 
 
 BLUE LABEL XL + CZARNA RAMKA 

A- szeroko��  powierzchni aktywnej 
B- wysoko��  powierzchni aktywnej 

        C=A+100mm 
        D=B+100mm 
        F=A+196mm 
        J=A+140mm 
        K=50mm 
 
 
        
 
 
 
 
 

BLUE LABEL XL + CZARNA RAMKA+     
CZARNY  PAS 
A- szeroko��  powierzchni aktywnej 
B- wysoko��  powierzchni aktywnej 

        C=A+100mm 
        D=B+50mm+wysoko��  czarnego pasa 
        F=A+196mm 
        J=A+140mm 
        K=50mm 
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        BLUE LABEL XL + NAPINACZE 

A- szeroko��  powierzchni aktywnej 
B- wysoko��  powierzchni aktywnej 

        C=A+100mm 
        D=B+100mm 
        F=A+326mm 
        J=A+270mm 
        K=50mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
BLUE LABEL XL + NAPINACZE + CZARNY 
PAS 
A- szeroko��  powierzchni aktywnej 
B- wysoko��  powierzchni aktywnej 
C=A+100mm 

        D=B+50mm+wysoko��  czarnego pasa 
        F=A+326mm 
        J=A+270mm 
        K=50mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
Zasilanie: 230V 50Hz 
Moc: 140W – ekran bez wbudowanego sterowania radiowego 
         160W – ekran z wbudowanym sterowaniem radiowym 
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Dzi� kujemy za wybór ekranu KAUBER 
Zapraszamy do zakupu innych produktów marki KAUBER 


