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obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szerokéwgbwierzchni projekcyjnych powodujeg jest
to najcz ciej wybierany ekran do kina domowego oraz sal &wmsricyjnych. W wersji Tensioned
wyposaony jest dodatkowo w specjalny system napinaczyubyska bardziej napit powierzchni
projekcyjn .

N

Blue Label to seria elektrycznych ekrandéw projgkggh w aluminiowych anodowanych

4

WA NEN
UWAGI INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

1. Kaseta oraz belka dolna ekranu zabezpieczonwzed uszkodzeniami piankpoliuretanow. Piank
zabezpieczag kaset zdejmij dopiero w kroku nr 4, natomiast piankabezpieczag belk dolna
w kroku nr 6 niniejszej instrukciji.

Ekran naley zamontowa w miejscu po oonym z dala od wilgoci i silnegaviat a s onecznego.

Do czyszczenia stosowani kk nawil on szmatk. Nie stosowa aktywnych rodkow czyszczcych.
Chroni ekran przed dostaniem swody lub innej cieczy do wewtrz. Po czyszczeniu ekran naje
starannie wytrzeusuwaj c resztki wilgoci.

4. TOLERANCJA WYMIAROWA: Powierzchnia projekcyjna: +8tim; komponenty +3mm

w N

Ekran projekcyjny 1 szt.
Uchwyt montaowy 2 szt.
K townik montaowy 2 szt.
Ko ek rozporowy @14 do monta ciennego 8 szt.
Ko ek rozporowy @10 do monta sufitowego 8 szt.

ruba M6x12 8 szt.
Podk adka M6 8 szt.
Pr t blokuj co zabezpieczagy ekran w kszta cie L 4 szt.
a cuszek u atwiajcy zawieszenie ekranu 2 szt.
Klucz do regulacji po ce kra cowych ekranu 1 szt.
Prze cznik klawiszowy necienny (dostpny z ekranem bez wbudowanego 1 szt.
sterowania radiowego)
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MONTA EKRANU

1. W odlegoci 20 cm od kocéw obudowy przykr do ciany bd sufitu uchwyty montaowe (Rys.1).
Wymiary obudowy moesz sprawdzina ko cu instrukcji w rozdziale ,Dane techniczne”.

200mm 200mm

A —

-

Rys.1

2. W zalenoci od sposobu monta przykr uchwyty montaowe do ciany za pomoc ko kow
montaowych @14 z zestawu (Rys.2a)db sufitu za pomoc ko kow montaowych @10 z zestawu
(Rys.2b).

UWAGA! Ko ki monta owe dostarczone w komplecie mogy stosowane wycznie do sufitow
wykonanych z materia 6w pe nych (np. Beton, SuppréX przypadku mocowania ekranu do
materia 6w innych niwymienione, dobierz odpowiednie ko ki morave.

Monta cienny

Rys.2a
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Monta sufitowy

Rys.2b

3. W przypadku montas ciennego do kownikéw montaowych przykr uchwyty montaowe za
pomoc rub z zestawu.

Rys.3




4. Do zamontowanych uchwytoéw zaczep ekran. Aby atteigp dokonau yj a cuszkéw, za ktére
mo esz trzyma i podnosi ekran. Po zamontowaniu ekranu odczepuazki.

Rys.4

5. System zaczepu obrazowo przedstawpani sze rysunki.
Zaczepienie ekranu moa opisa w 3 krokach:

Rys.5
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KROK 1
Unie ekran do gory tak, aby przylega do uchwytow moowa/ch.

Rys.6
KROK 2
Przesu ekran w kierunku zaczepow.
Rys.7
KROK 3
Opu ekran na zaczepy.
Rys.8
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6. Zawieszony ekran zablokuj za pomoer tow blokuj cych wsuwajc je w szczelin pomi dzy
uchwytem a ekranem. Miejsce wsuria pokazuj rysunki: 8, 9a oraz 9b.

Rys.9a

Rys.9b
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7. Dostarczony ekran ma ustawione p@woia kracowe zgodnie z zamoOwieniem. &8 powierzchnia
ekranu opuszcza sizbyt nisko lub niewystarczajo, moemy dokona korekty dolnego po @enia
kra cowego przy pomocy daczonego klucza (rys.10).

UWAGA! Korekty pooe kra cowych moe dokona tylko osoba wykwalifikowana. Wszelkie
korekty wykonywane sna w asn odpowiedzialno . W przypadku nieumiejnej korekty ekran ma
zosta uszkodzony, co nie podlega warunkom gwaranciji.

Dost p do kra cowki

Rys.10

8. W ekranach z naggiem bocznym- po rozwinciu cakowicie powierzchni, (jeli jest taka
konieczno ) korzystajc z klucza ampulowego wyreguluj shaci gu rubami po obu stronach dolnej

belki.
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Reqgulacja pooe kra cowych ( ekran standardowo nawinity)

- Korekta gornego po @nia kracowego (bia a kracowka).

Rys.11

- Korekta dolnego po @nia kracowego (0 ta kra cowka).

Rys.12
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Reqgulacja pooe kra cowych (ekran odwrotnie nawini ty)

- Korekta gornego po @nia kracowego (06 ta kra cowka).

Rys.13

- Korekta dolnego po @nia kracowego (bia a kracowka).

Rys.14
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Requlacja po oe kra cowych (ekran z wbudowanym sterowaniem radiowym)

1. Przy uyciu przyciskow pilotsGORA (je li korygujemy gérne po aenie kracowe) lubDO (je li
korygujemy dolne po cenie kracowe) ustawi rolet w odpowiednimDOTYCHCZASOWYM

po o eniu kra cowym. ) )
2. Rownoczenie wcisn i przytrzyma przez ponad 5 sek. przycisRORA i DO . Nap d porusza

si krotko gora/do . ) )
3. Przy uyciu przyciskoOwWGORA , DO , STOP ustawi rolet w nowym po oeniu kra cowym.
4. Wecisn iprzytrzyma przyciskSTOP przez ponad 2 sek. Napporusza sikrétko gora/do

Rys. 15
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POD CZENIE ELEKTRYCZNE

UWAGA!
Pod czenia zasilania do ekranu powinna dokonywa cznie osoba posiada&ja odpowiednie uprawnienia
elektryczne.

Przed przystpieniem do montas kasety ekranu nalg doprowadzi przewdd zasilagy do miejsca monta
a nastpnie pod czy go w trakcie montau do ekranu wed ug schemaiu(Rys.16A) lub wed ug schemati
w przypadku ekranu z wbudowanym sterowaniem radmovRys.16B).

SCHEMAT A

Rys. 16A

SCHEMAT B (wbudowane sterowanie radiowe)

Rys.16B
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Pod czenie prze cznika klawiszowego z zestawu.
(Prze cznik dostpny w zestawie z ekranem bez wbudowanego sterowadi@wego)

Rys.17
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Schemat pod czenia prze cznika klawiszowego do ekranu

Rys.18
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DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy:
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BLUE LABEL XL

A- szeroko powierzchni
B- wysoko powierzchni
F=A+96mm
J=A+40mm

K=50mm

BLUE LABEL XL + CZARNA RAMKA
A- szeroko powierzchni aktywnej
B- wysoko powierzchni aktywnej
C=A+100mm

D=B+100mm

F=A+196mm

J=A+140mm

K=50mm

BLUE LABEL XL + CZARNA RAMKA+
CZARNY PAS

A- szeroko powierzchni aktywnej

B- wysoko powierzchni aktywnej
C=A+100mm

D=B+50mm+wysoko czarnego pasa
F=A+196mm

J=A+140mm

K=50mm

b e r . e u



Dane techniczne:
Zasilanie: 230V 50Hz

BLUE LABEL XL + NAPINACZE
A- szeroko powierzchni aktywnej
B- wysoko powierzchni aktywnej
C=A+100mm

D=B+100mm

F=A+326mm

J=A+270mm

K=50mm

BLUE LABEL XL + NAPINACZE + CZARNY
PAS

A- szeroko powierzchni aktywnej

B- wysoko powierzchni aktywnej
C=A+100mm

D=B+50mm+wysoko czarnego pasa
F=A+326mm

J=A+270mm

K=50mm

Moc: 140W - ekran bez wbudowanego sterowania rasyow
160W — ekran z wbudowanym sterowaniemonagin
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Dzi kujemy za wybor ekranu KAUBER
Zapraszamy do zakupu innych produktow marki KAUBER
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