EKRAN PROJEKCYJNY
INSTRUKCJA MONTAZU

HOO
KAUBER

RED LABEL
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Red Label to najnowsza seria ekrandéw elektrycznych KAUBER, zaprojektowana z mys$la o
prawdziwych kinomanach. Charakterystyczng cecha tego modelu jest zwigkszony dystans pomig¢dzy
powierzchnig projekcyjng a $ciana, umozliwiajacy instalacje ekranu bezposrednio nad ptaskim TV.

WAZNE!!
UWAGI INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

1. Kaseta oraz belka dolna ekranu zabezpieczone sg przed uszkodzeniami piankg poliuretanowa. Pianke
zabezpieczajacg kasete zdejmij dopiero w kroku nr 4, natomiast pianke zabezpieczajaca belke dolna
w kroku nr 6 niniejszej instrukcji.

Ekran nalezy zamontowaé¢ w miejscu potozonym z dala od wilgoci i silnego $wiatta stonecznego.

3. Do czyszczenia stosowa¢ migkka nawilzong szmatke. Nie stosowa¢ aktywnych $rodkéw czyszczacych.
Chroni¢ ekran przed dostaniem si¢ wody lub innej cieczy do wewnatrz. Po czyszczeniu ekran nalezy
starannie wytrze¢ usuwajac resztki wilgoci.

4. Tolerancja wymiarowa : powierzchnia projekcyjna +/- 2% , komponenty obudowy +/- 3mm

N

Ekran projekcyjny 1 szt.
Uchwyt montazowy 2 szt.
Katownik montazowy sufitowy 2 szt.
Kotek rozporowy @14 do montazu $ciennego 8 szt.
Kotek rozporowy @10 do montazu sufitowego 8 szt.
Sruba M6x12 8 szt.
Podktadka M6 8 szt.
Klucz do regulacji potozen krancowych ekranu 1 szt.
Przetacznik klawiszowy nascienny (dostgpny z ekranem bez wbudowanego 1 szt.
sterowania radiowego)
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MONTAZ EKRANU

1. W odlegtosci 20 cm od koncoéw obudowy przykreé do $ciany badz sufitu uchwyty montazowe (Rys.1).
Wymiary obudowy mozesz sprawdzi¢ na koncu instrukcji w rozdziale ,,Dane techniczne”.

200mm 200mm
P - — —————— ———— -
——————————————————————————————————————
Rys.1

2. W zalezno$ci od sposobu montazu przykre¢ uchwyty montazowe do $ciany za pomoca kotkow
montazowych @14 z zestawu (Rys.2a) badz sufitu za pomocg kotkow montazowych @10 z zestawu
(Rys.2b).

UWAGA! Kotki montazowe dostarczone w komplecie moga by¢ stosowane wytacznie do sufitow
wykonanych z materialdéw petnych (np. Beton, Suporex). W przypadku mocowania ekranu do
materialdw innych niz wymienione, dobierz odpowiednie kotki montazowe.

Montaz Scienny

Rys.2a
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Montaz sufitowy

Rys.2b

3. W przypadku montazu sufitowego do katownikéw montazowych przykre¢ uchwyty montazowe za
pomocg $rub z zestawu.

Rys.3



4. Nazamontowane uchwyty zat6z ekran zgodnie z rysunkami ponize;j.

Rys.4

5. System zaczepu obrazowo przedstawiaja ponizsze rysunki.
Zaczepienie ekranu mozna opisa¢ w 3 krokach:

Rys.5




6. Zawieszony ekran zablokuj za pomoca $rub blokujacych znajdujacych si¢ w uchwytach.

Rys.9

7.

Rys.10

8.

Dostarczony ekran ma ustawione potozenia krancowe zgodnie z zamoéwieniem. Jezeli powierzchnia
ekranu opuszcza si¢ zbyt nisko lub niewystarczajaco, mozemy dokonaé korekty dolnego potozenia

krancowego przy pomocy dotaczonego klucza (rys.10).

UWAGA! Korekty potozen krancowych moze dokonaé tylko osoba wykwalifikowana. Wszelkie
korekty wykonywane sa na wtasng odpowiedzialno$¢. W przypadku nieumiej¢tnej korekty ekran moze
zosta¢ uszkodzony, co nie podlega warunkom gwarancji.

Dostep do krancowki

Krancéwka A: odpowiada za gorne potozenie
listwy ekranu. Regulacja zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara spowoduje
zatrzymanie listwy  wyzej.  Regulacja
odwrotnie z ruchem wskazowek zegara
spowoduje zatrzymanie listwy nizej.

Krancoéwka B: odpowiada za dolne potozenie
listwy ekranu. Regulacja zgodnie z ruchem
wskazowek zegara spowoduje zatrzymanie
listwy wyzej. Regulacja odwrotnie z ruchem
wskazowek zegara spowoduje zatrzymanie
listwy nize;.

W ekranach z naciggiem bocznym rozwin calkowicie powierzchnie. Jezeli jest taka koniecznos¢,
korzystajac z klucza ampulowego wyreguluj site naciggu srubami po obu stronach dolnej belki.
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PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

UWAGA!

Podtaczenia zasilania do ekranu powinna dokonywaé wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
elektryczne.

Przed przystgpieniem do montazu kasety ekranu nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajacy do miejsca montazu
a nastepnie podigczy¢ go w trakcie montazu do ekranu wedlug schematu A (Rys.11A) lub wedlug schematu B
w przypadku ekranu z wbudowanym sterowaniem radiowym (Rys.11B).
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Podlaczenie przelacznika klawiszowego z zestawu.
(Przetacznik dostepny w zestawie z ekranem bez wbudowanego sterowania radiowego)




Schemat podlaczenia przelacznika klawiszowego do ekranu
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DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy wraz z maskownicami:
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RED LABEL

A- szerokos¢ powierzchni
B- wysokos$¢ powierzchni
F=A+64mm

J=A+30mm

H=115mm

RED LABEL + CZARNA RAMKA
A- szerokos$¢ powierzchni aktywnej
B- wysokos$¢ powierzchni aktywnej
C=A+100mm

D=B+100mm

F=A+164mm

J=A+130mm

H=115mm

RED LABEL XL + CZARNA RAMKA+
CZARNY PAS

A- szeroko$¢ powierzchni aktywne;j

B- wysokos$¢ powierzchni aktywne;j
C=A+100mm

D=B+50mm+wysoko$¢ czarnego pasa
F=A+164mm

J=A+130mm

H=115mm
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Dane techniczne:
Zasilanie: 230V 50Hz

RED LABEL + NAPINACZE

A- szerokos$¢ powierzchni aktywne;j
B- wysoko$¢ powierzchni aktywne;j
C=A+100mm

D=B+100mm

F=A+316mm

J=A+270mm

H=115mm

RED LABEL + NAPINACZE + CZARNY PAS
A- szerokos$¢ powierzchni aktywne;j

B- wysoko$¢ powierzchni aktywne;j
C=A+100mm

D=B+50mm+wysoko$¢ czarnego pasa
F=A+316mm

J=A+270mm

H=115mm

Moc: 140W — ekran bez wbudowanego sterowania radiowego
160W — ekran z wbudowanym sterowaniem radiowym
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Dzickujemy za wybor ekranu KAUBER
Zapraszamy do zakupu innych produktow marki KAUBER
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